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- Drabiny pionowe mocowane na state

- Modutowa konstrukcja, pozwalajgca na dostosowanie do kazdego obiektu

- Wykonanie zgodnie zobowigzujgcyminormamiistandardami

- Bezpiecznyiwygodny dostep do dachdw budynkow, silosdw, komindw, maszyn,

urzqgdzeniinnych konstrukcji przemystowych

www.fixosystem.pl B 0L SKI PRODUCENT
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Zalety systemowych drabin modutowych:

- tatwy i szybki montaz z gotowych elementow

* Szybki czas realizacji. Petna dostepnos¢ czesci

* tatwy transport. Realizujemy dostawy w kazde miejsce
- Drabina nie wymaga projektowania

» Mozliwo§¢ rozbudowy i dostosowania

» Kompatybilno$¢ i wymiennosS¢ czesci

« Niskie koszty utrzymania

« Gwarancja 6 lat

Normy i przepisy dotyczgce tego typu drabin:

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
* PN-EN ISO 14122-4 - Bezpieczehstwo maszyn. State Srodki dostepu. Czg$€ 4: Drabiny
- DIN 18799 - 1 - Drabiny pionowe mocowane na state do konstrukcji budowlanych
do celdw inspekcyjnych, konserwacyjnych i porzqdkowych w obiektach budowlanych

+ DIN 14094 - Ochrona przeciwpozarowa. Drabiny ewakuacyjne

Fixo System powstat tak, aby dzigki odpowiedniemu doborowi elementédw mozna byto stworzy¢
drabine odpowiadajgcq powyzszym normom, gwarantujgc bezpieczenstwo i wygode
uzytkowania, dopasowujgc wiasciwe zamocowanie do istniejgcego obiektu.

Nasze drabiny posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych bazujgcqg na powyzszych

przepisach.
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Podstawowe parametry drabin

Podstawowe parametry:

+ SzerokoS¢ szczebli— 500 mm

+ Odstep migdzy szczeblami—280 mm

- Szczeble posiadajg antyposlizgowq perforacje

* Minimalna odlegtos¢ szczebla od $ciany — 150 mm

Koszochronny:

- Srednicakosza—780 mm

- Odstep pomigdzy patgkami — maks. 800 mm

- Odstep miedzy tgcznikami pionowymi—300 mm

* Wysoko$¢ poczqgtku kosza od podtoza — min. 2,20, maks. 3,00 m

Podest spoczynkowy:

- Stosowany przy drabinach o wysokos$ciwejscia powyzej10 m

* W zaleznosci od wymagah wykonany jako sktadany spocznik wewngtrz kosza lub jako podest
mijany przy drabinie wielobiegowej

- Podesty rozmieszczone w odlegtosciach 6-10 m (w zaleznosci od normy)

Mocowania, wsporniki:

+ Mocowanie do Scian betonowych,

+ Mocowanie do §cian murowanych, ocieplonych

- Mocowanie do stupoéw konstrukcyjnych (betonowych lub stalowych)
* Mocowanie przez ptyte warstwowq

- Dostosowanie do indywidualnych wymagan

Materiaty:

- Caty system bazuje wytqcznie na atestowanych materiatach, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

- Standardowo stosowanym materiatem jest stal ocynkowana ogniowo

- Cynkowanie ogniowe odbywa sie zgodnie znormq PN-EN ISO 1461 oraz DINEN ISO 14713
izapewnia dtugotrwatg ochroneg antykorozyjnq

- Dlaindywidualnych realizacji mozliwe jest malowanie proszkowe na wybrany kolor
lub wykonanie ze stali nierdzewnej [ kwasoodpornej

- Do potqczeh skrecanych stosowane sq tylko nierdzewne Sruby, podktadki i nakretki



Dlaczego warto wybraé marke Fixo System?

Drabiny Fixo System zostaty zaprojektowane i wykonane w oparciu o wieloletnie doSwiadczenie
zarbwno w wytwarzaniu, kompletaciji, eksploataciji, jok i ogromnej liczbie zamontowanych
drabin. Zastosowane rozwigzania stanowig kompromis pomiedzy niskimi kosztami
wytwarzania, wygodq transportu i montazu oraz trwatosciq, zapewniajgc jednoczesnie
najwyzsze standardy bezpieczenstwa i wygody uzytkowania.

Przyktadowe unikatowe cechy naszego systemuto miedzy innymi:

- stosowanie kwadratowych otworéw do skrecania za pomocq Srub zamkowych. Do §rub
zamkowych wystarczy tylko jeden klucz, co zapewnia swobode i utatwia montaz. Ponadto
wszystkie Sruby sqg skierowane na zewngtrz drabiny, dzieki czemu uzytkownik nie jest
narazony na zaczepienie o odstajgcetby Srub np. czeécig odziezy

- stosowanie Srub nierdzewnych na catej drabinie, niezaleznie od Srodowiska, w jakim
zostanie ona zainstalowana. Zapewnia to optymalng ochrone antykorozyjng na lata
eksploatacjidrabiny

- ujednolicone obejmy mocujgce do wszystkich elementéw drabiny. Konstrukcja
zaprojektowana jest tak, ze praktycznie wszystkie elementy mocowane sg tymi samymi
obejmami, dzigki ktérym bardzo tatwo i intuicyjnie ustawia sie wtasciwg pozycje kazdego
elementu. Ponadto wszystkie elementy nadajq sie do ponownego uzycia, jesli zajdzie
konieczno§¢ zmiany konfiguracijilub lokalizacji drabiny

- wsporniki mocowane do §cian posiadajg po dwa otwory na kotwy (wsporniki do stupa
posiadajq cztery otwory). Z jednej strony zapewnia to stabilne zamocowanie, z drugiej strony
gwarantuje, ze nawet w przypadku gdyby jedna z kotew utracita witasciwosci nosne to
wspornik nadal pozostaje witasSciwie zamocowany i drabina jest bezpieczna

« poszczegdlne elementy nie przekraczajq dtugosci 3 mimasy 20 kg. Mozna je tatwo przenosic
imontowac bez koniecznosci uzycia cigzkiego sprzetu

+ podesty przejscia wykonane sqg réwniez ze skrecanych elementéw, co bardzo utatwia
transport i montaz. Ponadto taki podest mozna na kazdym etapie zainstalowa¢ — nawet jesli
pierwotnie nie byto to planowane. W wielu przypadkach podestu nie trzeba dodatkowo
mocowac po stronie dachu obiektu, dzigki czemu nie ma koniecznos$ci naruszania izolacji
dachu

« gwarancja 6 lat na caty system. Termin gwarancji to jednak nie wszystko poniewaz zdajemy
sobie sprawe, ze takie drabiny czesto stanowig element obiektu, ktory jest eksploatowany
znacznie diuzejisq one praktycznie bezobstugowe przez wiele kolejnychlat

+ produkcjaodbywa sie w100% w Polsce



Jak stosowaé system drabin?

Wysokos§¢ wejscia: WysokosS¢ wejscia: Wysokos¢ wejscia:
ponizej 3 m od3mdol0Om powyzej10 m
Drabina pionowa bez kosza Drabina z koszem ochronnym Drabina z koszem ochronnym

ochronnego + podest spoczynkowy

(lub wielobiegowa konstrukcja)
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W kazdym przypadku nalezy dobra¢ modutowe segmenty drabin o odpowiedniej diugosci.

W zalezno$ci od podtoza nalezy wybraé rodzaj i dtugos$¢ wspornikédw. Kazdy segment drabiny
powinien by¢ zamocowany przynajmniej dwoma parami wspornikdw, w odstepach nie
przekraczajgcych 2m.

Drabina w zaleznosci od zastosowania moze by€ wyposazona w porecze zejécia, dodatkowy
stopien lub podest przejscia nad attykq, zamknigcie kosza przed dostgpem niepowotanych
osobitp.

Dobér wtasciwych elementow

Nasi specjalisci oferujg kompleksowe i profesjonalne doradztwo w zakresie doboru
odpowiednich elementéw, wyceny i kompletacji drabin. Zachgecamy do indywidualnego
kontaktu poprzez formularz na stronie www.fixosystem.pl lub mailowo pod adresem
drabiny@fixosystem.pl.

Masz pytania? Zadzwon ' +48 77/418 39 86

Montaz drabin

Do montazu drabin wystarczy podstawowa wiedza i umiejetno$ci postugiwania sie
narzedziami. Drabiny mozna montowa¢ we witasnym zakresie, zgodnie z instrukcjg montazu.
Posiadamy takze przeszkolonq i doSwiadczong ekipe monteréw wykonujgcych ustugi montazu
drabin na terenie catego kraju. Mozliwa jest zatem kompleksowa realizacja poczgwszy od
doboru odpowiednich elementéw az do przekazania drabiny zamontowanej na obiekcie i
gotowejdo uzycia.



Elementy standardowe drabin Fixo System

1. Segmenty drabin

Segmenty gérne (wyjsciowe, z pochwytami)

Dtugo$é [mm] lloé¢ szczebli Nr katalogowy
2940 7 fs-010
2100 4 fs-020
1820 3 fs-030
1540 2 fs-040
1140 1 fs-050

Segmenty powtarzalne

Dtugos$é [mm] llo§¢ szczebli Nr katalogowy
2800 10 fs-060
2520 9 fs-070
2240 8 fs-080
1960 7 fs-090
1680 6 fs-100
1400 5 fs-110
1120 4 fs-120
560 2 fs-130

160 1 fs-140

tgczniki segmentow

1kpl. = 2 szt. nr katalogowy fs-220




2. Wsporniki (mocowania)

Wsporniki standardowe

Odlegtosé od ciany [mm]

Nr katalogowy

150 fs-280
250 fs-290
300 fs-300
350 fs-310

Wsporniki regulowane

100 - 150 fs-320
150 - 275 fs-330
275 - 400 fs-340
400 - 600 fs-350

Wsporniki do stupa

ol
300 135 fs-360
400 235 fs-370
500 335 fs-380

Rozety do obrébki wspornikéw

Wsporniki standqrdowe/regulowane

Nr katalogowy
fs-430

Wsporniki do stupa

fs-440

,,,,,,




3. Zakonczenie drabiny

1 | Porecze 1kpl. = 2 szt. (P+L) fs-230
Dtugo§¢ 10 cm fs-260

Stopien zejscia Dtugo$é 20 cm fs-261

2 Dtugos¢ 30 cm fs-262
Dtugo$¢ 80 cm fs-240

PrzejScie nad attykq |  Dhugo$¢ 100 cm fs-250
Dtugo$€ 120 cm fs-252

Pochwyt wysuwany fs-231

4. Kosz ochronny

1 | Patgk fs-180
. ) 1600 mm* fs-190
Tralka pionowa gorna
2 825 mm fs-191
. 1730 mm** fs-200
Tralka pionowa powtarzalna
3 890 mm fs-210
Zamkniecie kosza fs-400




Tabela doboru elementow kosza

Dtugos¢ kosza » . ilo§¢ pionowych tralek
llosC patgkow
[em] 1600° | 1730™ | 890
95 2 - _ 5
166 3 5 _ _
250 4 5 - 5
334 5 5 -
418 6 5 5 5
502 7 5 10 -
586 8 5 10 5
670 9 5 15 -
754 10 5 15 5
838 1 5 20 -
922 12 5 20 5

*zamiennie mozna stosowag 2x fs-191 **zamiennie mozna stosowa¢ 2x fs-210

5. Pozostate akcesoria

_ o 230 cm fs-150 BE

Brobine cieiee [257om -
1 283 cm fs-170 t
2 | Podest spoczynkowy fs-270 —
3 | Stopa dachowa fs-460 A
4 | Zakonczenie podestu przejécia (1 szczebel) fs-255 T
5 | Bramka samozamykajgca fs-410
6 | Rama wyjscia bocznego fs-420
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Producent Fixo System Q ul. Kilinskiego 2 Q tel. 77/418-39-86
Eci.com.pl sp. z 0.0. 46-200 Kluczbork ™ drabiny@fixosystem.pl
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